
ELECTRO Hydraulic Thrust / 방폭형  

제품 특징 / FEATURES 

소형의 전기 모터, 원심 펌프와 오일 실린더 통합구조로 구성되는 THRUSTOR 브레이크 시스템의 핵심 파트이며, 알루미늄 합금을 
사용하여 내구성을 갖추고 크롬 도금을 통해 부품의 수명을 햐상 시켰습니다. 

선택사양 / OPTION 

- Up/Down Limit switch 
- Space heater를 추가 사용하여 낮은 온도 (-25 ) 에서도 사용 가능합니다. 

표준 사양 / SPECIFICATION 

Thrustor Technical Data 

타 입 
Lifting Power Stroke Power Rated Current Rated Voltage Frequency Weight 

㎏.㎡ ㎜ Output(W) (A) (V) (㎐) (㎏) 

Sd220-50 22.4 50 120 0.38 220/440 60 10 

Sd300-50 30.6 50 250 0.78 220/440 60 14 

Sd500-60 51 60 370 1.34 220/440 60 23 

Sd800-60 81.6 60 550 1.52 220/440 60 24 

Sd1250-60 127 60 550 1.52 220/440 60 39 

Sd2000-60 204 60 750 1.98 220/440 60 39 

Sd3000-60 306 60 900 2.21 220/440 60 40 

Sd2000-120 204 120 750 1.98 220/440 60 39 

Sd3000-120 306 120 900 2.21 220/440 60 40 

Thrustor Dimensions 

타 입 A B C D E F G H K L M N O P V 

Sd220-50 286 50 23 14 12 20 16 20 160 80 80 40 197 16   

Sd300-50 370 50 33 17 16 25 16 20 160 80 80 40 197 16   



Sd500-60 435 60 35 22 20 30 20 23 194 97 120 60 254 22   

Sd800-60 450 60 35 22 20 30 20 23 194 97 120 60 254 22   

Sd1250-60 645 60 37 25 25 40 25 33 240 120 90 40 254 25 130 

Sd2000-60 645 60 37 25 25 40 25 33 240 120 90 40 254 25 130 

Sd3000-60 645 60 37 25 25 40 25 33 240 120 90 40 254 25 130 

Sd2000-120 705 120 37 25 25 40 25 43 240 120 90 40 268 25 190 

Sd3000-120 705 120 37 25 25 40 25 43 240 120 90 40 268 25 190 

* 사양 문의 시 상세정보를 별도 제공하여 드립니다. 

 

 


